




















Rezanje panela
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Pri rezanju panela na montaZi potrebno je korisititi
Skare i pile koje na mjestu rezanja ne razvijaju
visoku temperaturu. Visoka temperatura u zoni reza
uzrokuje otapanje jezgre EPS-a i promjene svojstava
ili uniStenja zastite protiv prohrdavanja. Upotreba
kutne brusilice za rezanje panela je zabranjena. Sitne
komadice metala koji nastaju pri rezanju i busenju
potrebno je ukloniti sa povrsine panela. OStecenja
panela u svrhu oznacavanja ostrim predmetima je
takoder zabranjena.

Slika 10. Uredaji za rezanje

,Kumal S d.o.0. zadrzava pravo na tehnicke promjene. Za eventualne tiskarske pogreske ne odgovaramo.”







Kumal S d.0.0

Rudera Boskovica 25/A
HR-43 541 Sirac
Tel.:385 (0) 43 442 060
Fax: 385 (0) 43 442 051

Kumal Zagreb d.o.0.
Koledovcina 28

HR - 10 000 Zagreb

Tel.: 385 (0) 1 3694 875
Fax.: 385 (0) 13697 583

Kumal BH d.o.0

Brdo Sterac bb

76206 Brka-Brcko BiH
Tel.: 387 (0) 49 507 047
Fax: 387 (0) 49 507 045

Kumal SK d.o.0.
Prvomajska 66
1000 Skopje, Makedonija
Tel.: 389 (0) 2 27 00 595
Fax: 389 (0) 2 27 28 743

Kumal Beograd d.o.o.

Bulevar Mihajla Pupina 10 i/223
Srbija, 11070 Novi Beograd
Tel.: 381 (0)11 3112 239

Fax: 381 (0)11 3121 690
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